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L’illuminazione LED di AWG si adatta alle esigenze 
della tua azienda: potrai individuare e personalizzare 
la luce in funzione delle tue necessità produttive, nel 
totale rispetto delle normative vigenti per gli edifici 
pubblici, uffici e siti produttivi, ai fini della sicurezza 
fotobiologica. 

La luce è al servizio del tuo lavoro.

Le aziende sotto una nuova luce.
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Risparmio, rispetto delle normative e regolazione dei 
flussi luminosi, sono solo alcuni degli argomenti che 
la tecnologia LED ha introdotto negli ultimi 10 anni.

Ecosostenibilità, alta efficienza e assenza di 
inquinamento luminoso: oggi possiamo illuminare 
spazi sempre più ampi, adattando la luce alle 
esigenze dei nostri clienti, il tutto con consumi 
sempre più bassi.

Convertire un impianto a luce tradizionale in un 
impianto LED vi farà risparmiare energia e denaro negli 
anni a venire. Il LED consente un’elevata riduzione 
energetica e, sfruttando la possibilità di dimmerazione, 
di raggiungere obiettivi di risparmio fino al 70%.

L’assenza di mercurio, normalmente presente nelle 
lampade al sodio e agli alogenuri, pone nei LED tutti i 
vantaggi di un riciclo totale del corpo illuminante.

Perchè il LED? Risparmio energetico e riciclabilità.
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Fiera di Lione (FR)

INDUSTRIAL6



Sunflower è una lampada dal design raffinato che 
coniuga ricerca estetica ed alta tecnologia. È composta 
da una sorgente luminosa di 64 High Power LED, 
disponibile in varie ottiche, che la rendono ideale per 
installazioni in ambienti retail e industriali.

Sun Flower

IP 20 07
10 kA
10 kV
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Sun Flower di AWG è una lampada industriale realizzata 
con LED a singola emissione, coadiuvata da una lente in 
PMMA di emissione rotosimmetrica, per garantire prestazioni 
illuminotecniche ed elettriche durevoli nel tempo. 

Le ottiche in PMMA sono da 64° o 120°, con o senza 
microprismato. La copertura frontale è costituita da un 
vetro temprato spesso 4 mm, trasparente, extrachiaro ed 
antivandalo, con resistenza all’impatto IK07.

Sun Flower è dotata di due sistemi di dissipazione: nella 
versione da 150W è disponibile con dissipazione attiva 
(tramite ventola) con flusso luminoso minimo di 14.000 Lm 
e rendimento minimo di 98Lm/W; nella versione da 75W con 
dissipazione passiva a 8.200 Lm minimo, con rendimento 
minimo di 109Lm/W. Entrambi i modelli sono provvisti di 
dissipatore in alluminio ad alto rendimento.

Sun Flower è munita di un controllo di temperatura che, 
nel caso di innalzamento imprevisto della temperatura del 
LED, riduce la corrente al LED stesso, diminuendo la potenza 
della lampada, così da stabilizzare il calore e garantire sempre 
il corretto funzionamento e la durata del motore fotometrico 
nel tempo. Al ripristino dei normali parametri ambientali, 
gradualmente Sun Flower ristabilisce la sua potenza nominale.
Se nonostante la riduzione di corrente, la temperatura continua 
ad aumentare fino al limite di 85°, si attiva automaticamente 
la seconda protezione che spegne la lampada, evitando 
guasti irreparabili ai LED. Al ripristino dei normali parametri 
ambientali, Sun Flower si riaccende senza l’intervento di 
alcun operatore.
Inoltre, i sopressori di transienti presenti sulla scheda limitano 
gli spike di tensione salvaguardando l’integrità del LED. 

Questi accorgimenti permettono di utilizzare Sun Flower 
anche in ambienti critici con temperature elevate.

Caratteristiche Tecniche

In
te

ns
ità

Temperatura

Sun Flower è fornita con 
regolazione remota di intensità 
luminosa tramite protocollo 
DALI oppure 1..10, con cui 
è possibile programmare la 
potenza dal 10% al 100%. Sun 
Flower è perciò compatibile 
con tutti gli accessori DALI, 
come ad esempio i sensori di 
luce, che regolano la potenza 
luminosa in base all’intensità 
dell’ambiente in cui la lampada 
viene installata.

Ogni lampada industriale Sun Flower di AWG è assemblata 
e testata individualmente per garantire i parametri di Lumen 
output, potenza, temperatura di colore. Durante la fase di test, 
ciascun apparecchio rimane acceso 48 ore al fine di eliminare 
possibili malfunzionamenti prematuri.

Tutte le lampade di AWG hanno garanzia di cinque anni.

Prodotto conforme alle Direttive per la Bassa Tensione 2006/95/
CE e per la Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE, e alla 
norma UNI 11356:2010 per la caratterizzazione fotometrica degli 
apparecchi di illuminazione a LED.

Conformità e Test:  EN60598-1, EN60598-2-3, CE, RoHS, EN62031, 
EN62471.

Sun Flower
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Dimensioni Peso: 14 Kg

Sun Flower
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City Design Sunflower_120°_City Design.ldt 000 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 98
CIE Flux Code: 53  85  98  98  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Prestazioni

Diagramma Polare120° Diagramma MicroprismaticoDiagramma Polare 64°

*3000K con CRI 70/80/90 sono disponibili come versioni fuori standard. Prestazioni, prezzi e tempi di consegna saranno comunicati in funzione della richiesta specifica.

Sunflower 64L -  64° No prog. 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L -  64°M No prog. 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L - 120° No prog. 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L - 120°M No prog. 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64LM No prog. 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L -  64° No prog. 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L -  64°M No prog. 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L - 120° No prog. 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L - 120°M No prog. 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64LM No prog. 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Modello Programmazione Flusso Potenza CRI *Temperatura Efficienza Lifetime Protezione Classe

Sunflower 64L -  64° 1-10V 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L -  64°M 1-10V 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L - 120° 1-10V 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L - 120°M 1-10V 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64LM 1-10V 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L -  64° 1-10V 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L -  64°M 1-10V 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L - 120° 1-10V 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L - 120°M 1-10V 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64LM 1-10V 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L -  64° DALI 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L -  64°M DALI 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L - 120° DALI 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L - 120°M DALI 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64LM DALI 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L -  64° DALI 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L -  64°M DALI 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L - 120° DALI 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64L - 120°M DALI 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Sunflower 64LM DALI 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Colore standard grigio RAL 9006, alimentatore compreso. Lampada a 64 LED 230Vac con ottica rotosimmetrica.

M= con microprismato

Applicazioni Illuminazione per interni di capannoni e aree industriali in genere.

Ottiche 64°: ottiche costituite da una matrice di lenti personalizzate in PMMA, ad elevato rendimento, con apertura di 64°, particolarmente adatte per 
altezze lampada superiori agli 8 m. 120°: ottiche ad elevato rendimento, con apertura di 120°, particolarmente adatte per altezze lampada inferiori 
agli 8 m.

Alimentazione
Da 180 Vac a 230 Vac / 0,65 A / 150 W.

Da 180 Vac a 230 Vac / 0,32 A / 75 W.

Sun Flower
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Inside Dome è una lampada dal design raffinato che 
coniuga ricerca estetica ed alta tecnologia. È composta 
da una sorgente luminosa di 64 High Power LED 
disponibile in varie ottiche. La posizione del motore 
fotometrico la rende particolarmente adatta anche per 
applicazioni inferiori ai 6 metri.

Inside Dome

IP 20 07
10 kA
10 kV
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Caratteristiche Tecniche

Inside Dome di AWG è una lampada industriale realizzata 
con LED a singola emissione, coadiuvata da una lente in 
PMMA di emissione rotosimmetrica, per garantire prestazioni 
illuminotecniche ed elettriche durevoli nel tempo. 

Le ottiche in PMMA sono da 64° o 120°, con o senza 
microprismato. La copertura frontale è costituita da un 
vetro temprato spesso 4 mm, trasparente, extrachiaro ed 
antivandalo, con resistenza all’impatto IK07.

Inside Dome è dotata di due sistemi di dissipazione: nella 
versione da 150W è disponibile con dissipazione attiva 
(tramite ventola) con flusso luminoso minimo di 14.000 Lm 
e rendimento minimo di 98Lm/W; nella versione da 75W con 
dissipazione passiva a 8.200 Lm minimo, con rendimento 
minimo di 109Lm/W. Entrambi i modelli sono provvisti di 
dissipatore in alluminio ad alto rendimento.

Inside Dome è munita di un controllo di temperatura che, 
nel caso di innalzamento imprevisto della temperatura del 
LED, riduce la corrente al LED stesso, diminuendo la potenza 
della lampada, così da stabilizzare il calore e garantire sempre 
il corretto funzionamento e la durata del motore fotometrico 
nel tempo. Al ripristino dei normali parametri ambientali, 
gradualmente Inside Dome ristabilisce la sua potenza nominale.
Se nonostante la riduzione di corrente, la temperatura continua 
ad aumentare fino al limite di 85°, si attiva automaticamente 
la seconda protezione che spegne la lampada, evitando 
guasti irreparabili ai LED. Al ripristino dei normali parametri 
ambientali, Inside Dome si riaccende senza l’intervento di 
alcun operatore.
Inoltre, i sopressori di transienti presenti sulla scheda limitano 
gli spike di tensione salvaguardando l’integrità del LED.

Questi accorgimenti permettono di utilizzare Inside Dome 
anche in ambienti critici con temperature elevate.

In
te

ns
ità

Temperatura

Inside Dome è fornita 
con regolazione remota di 
intensità luminosa tramite 
protocollo DALI oppure 
1..10, con cui è possibile 
programmare la potenza dal 
10% al 100%. Inside Dome è 
perciò compatibile con tutti 
gli accessori DALI, come ad 
esempio i sensori di luce, 
che regolano la potenza 
luminosa in base all’intensità 
dell’ambiente in cui la lampada viene installata.

Ogni lampada industriale Inside Dome di AWG è assemblata 
e testata individualmente per garantire i parametri di Lumen 
output, potenza, temperatura di colore. Durante la fase di test, 
ciascun apparecchio rimane acceso 48 ore al fine di eliminare 
possibili malfunzionamenti prematuri.

Tutte le lampade di AWG hanno garanzia di cinque anni.

Prodotto conforme alle Direttive per la Bassa Tensione 2006/95/
CE e per la Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE, e alla 
norma UNI 11356:2010 per la caratterizzazione fotometrica degli 
apparecchi di illuminazione a LED.

Conformità e Test:  EN60598-1, EN60598-2-3, CE, RoHS, EN62031, 
EN62471.

Inside Dome
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Dimensioni Peso: 12 Kg

Inside Dome
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City Design Sunflower_120°_City Design.ldt 000 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 98
CIE Flux Code: 53  85  98  98  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Prestazioni

Diagramma Polare120° Diagramma MicroprismaticoDiagramma Polare 64°

Insidedome 64L -  64° No prog. 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L -  64°M No prog. 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L - 120° No prog. 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L - 120°M No prog. 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64LM No prog. 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L -  64° No prog. 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L -  64°M No prog. 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L - 120° No prog. 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L - 120°M No prog. 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64LM No prog. 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L -  64° 1-10V 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L -  64°M 1-10V 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L - 120° 1-10V 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L - 120°M 1-10V 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64LM 1-10V 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L -  64° 1-10V 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L -  64°M 1-10V 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L - 120° 1-10V 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L - 120°M 1-10V 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64LM 1-10V 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L -  64° DALI 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L -  64°M DALI 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L - 120° DALI 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L - 120°M DALI 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64LM DALI 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L -  64° DALI 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L -  64°M DALI 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L - 120° DALI 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64L - 120°M DALI 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Insidedome 64LM DALI 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

*3000K con CRI 70/80/90 sono disponibili come versioni fuori standard. Prestazioni, prezzi e tempi di consegna saranno comunicati in funzione della richiesta specifica.

Modello Programmazione Flusso Potenza CRI *Temperatura Efficienza Lifetime Protezione Classe

Colore standard grigio RAL 9006, alimentatore compreso. Lampada a 64 LED 230Vac con ottica rotosimmetrica.

M= con microprismato

Applicazioni Illuminazione per interni di capannoni e aree industriali in genere.

Ottiche 64°: ottiche costituite da una matrice di lenti personalizzate in PMMA, ad elevato rendimento, con apertura di 64°, particolarmente adatte per 
altezze lampada superiori agli 8 m. 120°: ottiche ad elevato rendimento, con apertura di 120°, particolarmente adatte per altezze lampada inferiori 
agli 8 m.

Alimentazione
Da 180 Vac a 230 Vac / 0,65 A / 150 W.

Da 180 Vac a 230 Vac / 0,32 A / 75 W.

Inside Dome
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Cantina “Les Vins Georges Duboeuf”
Romanèche-Thorins (FR)
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Rubik è una lampada dal design minimalista che 
coniuga ricerca estetica ed alta tecnologia. È composta 
da una sorgente luminosa di 64 High Power LED, 
disponibile in varie ottiche, che la rendono ideale per 
installazioni in ambienti retail e industriali.

Rubik

IP 20 07
10 kA
10 kV
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Caratteristiche Tecniche

Rubik di AWG è una lampada industriale realizzata con 
LED a singola emissione, coadiuvata da una lente in PMMA 
di emissione rotosimmetrica, per garantire prestazioni 
illuminotecniche ed elettriche durevoli nel tempo. 

Le ottiche in PMMA sono da 64° o 120°, con o senza 
microprismato. La copertura frontale è costituita da un 
vetro temprato spesso 4 mm, trasparente, extrachiaro ed 
antivandalo, con resistenza all’impatto IK07.

Rubik è dotata di due sistemi di dissipazione: nella 
versione da 150W è disponibile con dissipazione attiva 
(tramite ventola) con flusso luminoso minimo di 14.000 Lm 
e rendimento minimo di 98Lm/W; nella versione da 75W con 
dissipazione passiva a 8.200 Lm minimo, con rendimento 
minimo di 109Lm/W. Entrambi i modelli sono provvisti di 
dissipatore in alluminio ad alto rendimento.

Rubik è munita di un controllo di temperatura che, nel 
caso di innalzamento imprevisto della temperatura del LED, 
riduce la corrente al LED stesso, diminuendo la potenza della 
lampada, così da stabilizzare il calore e garantire sempre il 
corretto funzionamento e la durata del motore fotometrico 
nel tempo. Al ripristino dei normali parametri ambientali, 
gradualmente Rubik ristabilisce la sua potenza nominale.
Se nonostante la riduzione di corrente, la temperatura continua 
ad aumentare fino al limite di 85°, si attiva automaticamente 
la seconda protezione che spegne la lampada, evitando 
guasti irreparabili ai LED. Al ripristino dei normali parametri 
ambientali, Rubik si riaccende senza l’intervento di alcun 
operatore.
Inoltre, i sopressori di transienti presenti sulla scheda limitano 
gli spike di tensione salvaguardando l’integrità del LED. 

Questi accorgimenti permettono di utilizzare Rubik anche in 
ambienti critici con temperature elevate.

In
te

ns
ità

Temperatura

Rubik è fornita con 
regolazione remota di intensità 
luminosa tramite protocollo 
DALI oppure 1..10, con cui 
è possibile programmare la 
potenza dal 10% al 100%. 
Rubik è perciò compatibile 
con tutti gli accessori DALI, 
come ad esempio i sensori di 
luce, che regolano la potenza 
luminosa in base all’intensità 
dell’ambiente in cui la lampada 
viene installata.

Ogni lampada industriale Rubik di AWG è assemblata e testata 
individualmente per garantire i parametri di Lumen output, 
potenza, temperatura di colore. Durante la fase di test, ciascun 
apparecchio rimane acceso 48 ore al fine di eliminare possibili 
malfunzionamenti prematuri.

Tutte le lampade di AWG hanno garanzia di cinque anni.

Prodotto conforme alle Direttive per la Bassa Tensione 2006/95/
CE e per la Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE, e alla 
norma UNI 11356:2010 per la caratterizzazione fotometrica degli 
apparecchi di illuminazione a LED.

Conformità e Test:  EN60598-1, EN60598-2-3, CE, RoHS, EN62031, 
EN62471.

Rubik
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Dimensioni Peso: 12 Kg

Rubik
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City Design Sunflower_120°_City Design.ldt 000 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 98
CIE Flux Code: 53  85  98  98  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Prestazioni

Diagramma Polare120° Diagramma MicroprismaticoDiagramma Polare 64°

Rubik 64L -  64° No prog. 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L -  64°M No prog. 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L - 120° No prog. 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L - 120°M No prog. 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64LM No prog. 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L -  64° No prog. 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L -  64°M No prog. 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L - 120° No prog. 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L - 120°M No prog. 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64LM No prog. 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L -  64° 1-10V 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L -  64°M 1-10V 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L - 120° 1-10V 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L - 120°M 1-10V 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64LM 1-10V 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L -  64° 1-10V 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L -  64°M 1-10V 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L - 120° 1-10V 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L - 120°M 1-10V 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64LM 1-10V 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L -  64° DALI 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L -  64°M DALI 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L - 120° DALI 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L - 120°M DALI 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64LM DALI 14.000 lm 150W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L -  64° DALI 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L -  64°M DALI 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L - 120° DALI 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64L - 120°M DALI 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

Rubik 64LM DALI 8.200 lm 75W 70/80/90 4000K/3000K 109 lm/W L90 F10 TA=25° IP20 I

*3000K con CRI 70/80/90 sono disponibili come versioni fuori standard. Prestazioni, prezzi e tempi di consegna saranno comunicati in funzione della richiesta specifica.

Modello Programmazione Flusso Potenza CRI *Temperatura Efficienza Lifetime Protezione Classe

Colore standard grigio RAL 9006, alimentatore compreso. Lampada a 64 LED 230Vac con ottica rotosimmetrica.

M= con microprismato

Applicazioni Illuminazione per interni di capannoni e aree industriali in genere.

Ottiche 64°: ottiche costituite da una matrice di lenti personalizzate in PMMA, ad elevato rendimento, con apertura di 64°, particolarmente adatte per 
altezze lampada superiori agli 8 m. 120°: ottiche ad elevato rendimento, con apertura di 120°, particolarmente adatte per altezze lampada inferiori 
agli 8 m.

Alimentazione
Da 180 Vac a 230 Vac / 0,65 A / 150 W.

Da 180 Vac a 230 Vac / 0,32 A / 75 W.

Rubik
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Sun Planet è una lampada industriale che fa della 
modularità il suo punto di forza. Ideale per applicazioni 
su blindo luce. Disponibile in varie configurazioni da 
32 - 48 - 64 - 80 High Power LED.

Sun Planet

IP 20 07
10 kA
10 kV
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Sun Planet di AWG è una lampada industriale realizzata 
con LED a singola emissione, coadiuvata da una lente in 
PMMA di emissione rotosimmetrica, per garantire prestazioni 
illuminotecniche ed elettriche durevoli nel tempo. 

Le ottiche in PMMA sono da 64° o 120°, con o senza 
microprismato. La copertura frontale è costituita da un 
vetro temprato spesso 4 mm, trasparente, extrachiaro ed 
antivandalo, con resistenza all’impatto IK07.

Sun Planet è munita di un controllo di temperatura che, 
nel caso di innalzamento imprevisto della temperatura del 
LED, riduce la corrente al LED stesso, diminuendo la potenza 
della lampada, così da stabilizzare il calore e garantire sempre 
il corretto funzionamento e la durata del motore fotometrico 
nel tempo. Al ripristino dei normali parametri ambientali, 
gradualmente Sun Planet ristabilisce la sua potenza nominale.
Inoltre, i sopressori di transienti presenti sulla scheda limitano 
gli spike di tensione salvaguardando l’integrità del LED.

Questi accorgimenti permettono di utilizzare Sun Planet 
anche in ambienti critici con temperature elevate.

Sun Planet è fornita con 
regolazione remota di intensità 
luminosa tramite protocollo 
DALI oppure 1..10, con cui 
è possibile programmare la 
potenza dal 10% al 100%. Sun 
Planet è perciò compatibile 
con tutti gli accessori DALI, 
come ad esempio i sensori di 
luce, che regolano la potenza 
luminosa in base all’intensità 
dell’ambiente in cui la lampada 
viene installata.

Ogni lampada industriale Sun Planet di AWG è assemblata 
e testata individualmente per garantire i parametri di Lumen 
output, potenza, temperatura di colore. Durante la fase di test, 
ciascun apparecchio rimane acceso 48 ore al fine di eliminare 
possibili malfunzionamenti prematuri.

Tutte le lampade di AWG hanno garanzia di cinque anni.

Prodotto conforme alle Direttive per la Bassa Tensione 2006/95/
CE e per la Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE, e alla 
norma UNI 11356:2010 per la caratterizzazione fotometrica degli 
apparecchi di illuminazione a LED.

Conformità e Test:  EN60598-1, EN60598-2-3, CE, RoHS, EN62031, 
EN62471.

Caratteristiche Tecniche

In
te

ns
ità

Temperatura

Sun Planet
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Dimensioni Peso: 13 Kg

Sun Planet 80
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Sun Planet 64 / 48
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Sun Planet 32 / 16
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Prestazioni

Sun Planet 16L -  64° No prog. 3.500 lm 36W 70/80/90 4000K/3000K 97 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 16L -  64°M No prog. 3.500 lm 36W 70/80/90 4000K/3000K 97 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 16L - 120° No prog. 3.500 lm 36W 70/80/90 4000K/3000K 97 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 16L - 120°M No prog. 3.500 lm 36W 70/80/90 4000K/3000K 97 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 16LM No prog. 3.500 lm 36W 70/80/90 4000K/3000K 97 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 32L -  64° No prog. 7.000 lm 70W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 32L -  64°M No prog. 7.000 lm 70W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 32L - 120° No prog. 7.000 lm 70W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 32L - 120°M No prog. 7.000 lm 70W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 32LM No prog. 7.000 lm 70W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 48L -  64° No prog. 10.500 lm 107W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 48L -  64°M No prog. 10.500 lm 107W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 48L - 120° No prog. 10.500 lm 107W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 48L - 120°M No prog. 10.500 lm 107W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 48LM No prog. 10.500 lm 107W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 16L -  64° 1-10V 3.500 lm 36W 70/80/90 4000K/3000K 97 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 16L -  64°M 1-10V 3.500 lm 36W 70/80/90 4000K/3000K 97 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 16L - 120° 1-10V 3.500 lm 36W 70/80/90 4000K/3000K 97 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 16L - 120°M 1-10V 3.500 lm 36W 70/80/90 4000K/3000K 97 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 16LM 1-10V 3.500 lm 36W 70/80/90 4000K/3000K 97 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 32L -  64° 1-10V 7.000 lm 70W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 32L -  64°M 1-10V 7.000 lm 70W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 32L - 120° 1-10V 7.000 lm 70W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 32L - 120°M 1-10V 7.000 lm 70W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 32LM 1-10V 7.000 lm 70W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 48L -  64° 1-10V 10.500 lm 107W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 48L -  64°M 1-10V 10.500 lm 107W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 48L - 120° 1-10V 10.500 lm 107W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 48L - 120°M 1-10V 10.500 lm 107W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 48LM 1-10V 10.500 lm 107W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 16L -  64° DALI 3.500 lm 36W 70/80/90 4000K/3000K 97 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 16L -  64°M DALI 3.500 lm 36W 70/80/90 4000K/3000K 97 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 16L - 120° DALI 3.500 lm 36W 70/80/90 4000K/3000K 97 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 16L - 120°M DALI 3.500 lm 36W 70/80/90 4000K/3000K 97 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 16LM DALI 3.500 lm 36W 70/80/90 4000K/3000K 97 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 32L -  64° DALI 7.000 lm 70W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 32L -  64°M DALI 7.000 lm 70W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 32L - 120° DALI 7.000 lm 70W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 32L - 120°M DALI 7.000 lm 70W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 32LM DALI 7.000 lm 70W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 48L -  64° DALI 10.500 lm 107W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 48L -  64°M DALI 10.500 lm 107W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 48L - 120° DALI 10.500 lm 107W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 48L - 120°M DALI 10.500 lm 107W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 48LM DALI 10.500 lm 107W 70/80/90 4000K/3000K 98 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Modello Programmazione Flusso Potenza CRI *Temperatura Efficienza Lifetime Protezione Classe

Colore standard grigio RAL 9006, alimentatore compreso. Lampada a 16/32/48/64/80 LED 230Vac con ottica rotosimmetrica.

M= con microprismato

Sun Planet 16

Sun Planet 32

Sun Planet 48

Sun Planet
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City Design Sunflower_120°_City Design.ldt 000 / Scheda tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 98
CIE Flux Code: 53  85  98  98  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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Prestazioni

Diagramma Polare120° Diagramma MicroprismaticoDiagramma Polare 64°

*3000K con CRI 70/80/90 sono disponibili come versioni fuori standard. Prestazioni, prezzi e tempi di consegna saranno comunicati in funzione della richiesta specifica.

Sun Planet 64L -  64° No prog. 14.000 lm 140W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 64L -  64°M No prog. 14.000 lm 140W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 64L - 120° No prog. 14.000 lm 140W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 64L - 120°M No prog. 14.000 lm 140W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 64LM No prog. 14.000 lm 140W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 80L -  64° No prog. 17.000 lm 171W 70/80/90 4000K/3000K 99 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 80L -  64°M No prog. 17.000 lm 171W 70/80/90 4000K/3000K 99 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 80L - 120° No prog. 17.000 lm 171W 70/80/90 4000K/3000K 99 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 80L - 120°M No prog. 17.000 lm 171W 70/80/90 4000K/3000K 99 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 80LM No prog. 17.000 lm 171W 70/80/90 4000K/3000K 99 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 64L -  64° 1-10V 14.000 lm 140W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 64L -  64°M 1-10V 14.000 lm 140W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 64L - 120° 1-10V 14.000 lm 140W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 64L - 120°M 1-10V 14.000 lm 140W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 64LM 1-10V 14.000 lm 140W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 80L -  64° 1-10V 17.000 lm 171W 70/80/90 4000K/3000K 99 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 80L -  64°M 1-10V 17.000 lm 171W 70/80/90 4000K/3000K 99 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 80L - 120° 1-10V 17.000 lm 171W 70/80/90 4000K/3000K 99 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 80L - 120°M 1-10V 17.000 lm 171W 70/80/90 4000K/3000K 99 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 80LM 1-10V 17.000 lm 171W 70/80/90 4000K/3000K 99 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 64L -  64° DALI 14.000 lm 140W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 64L -  64°M DALI 14.000 lm 140W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 64L - 120° DALI 14.000 lm 140W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 64L - 120°M DALI 14.000 lm 140W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Sun Planet 64LM DALI 14.000 lm 140W 70/80/90 4000K/3000K 100 lm/W L90 F10 TA=25° IP20/IP66 I

Modello Programmazione Flusso Potenza CRI *Temperatura Efficienza Lifetime Protezione Classe

Colore standard grigio RAL 9006, alimentatore compreso. Lampada a 16/32/48/64/80 LED 230Vac con ottica rotosimmetrica.

M= con microprismato

Applicazioni Illuminazione per interni di capannoni e aree industriali in genere.

Ottiche 64°: ottiche costituite da una matrice di lenti personalizzate in PMMA, ad elevato rendimento, con apertura di 64°, particolarmente adatte per 
altezze lampada superiori agli 8 m. 120°: ottiche ad elevato rendimento, con apertura di 120°, particolarmente adatte per altezze lampada inferiori 
agli 8 m.

Alimentazione
Da 180 Vac a 230 Vac / 0,65 A / 150 W.

Da 180 Vac a 230 Vac / 0,32 A / 75 W.

Sun Planet 64

Sun Planet 80

Sun Planet
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La plafoniera Sky LED fornisce una distribuzione 
luminosa di tipo uniforme, generata con piastre a LED 
controllate in corrente, in modo da ottimizzare sia le 
prestazioni elettriche che le prestazioni fotometriche.

Sky LED

07
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La plafoniera Sky LED fornisce una distribuzione luminosa 
di tipo uniforme, generata con piastre a LED controllate in 
corrente, così da ottimizzare sia le prestazioni elettriche che le 
prestazioni fotometriche. 

Sky LED è costituita da un corpo in policarbonato auto 
estinguente di colore grigio RAL 7035, dotato di guarnizione 
di tenuta IP66. Lo schermo è realizzato in policarbonato 
leggermente acidato con filtro anti UV. 

Sky LED è caratterizzata da:

•	 alimentatore elettronico con PFC di 0.99 Typ e THD <15, 
con uscita in corrente costante;

•	 piastra LED in alluminio con regolatore di corrente a bordo 
scheda per compensare le cadute di tensione direttamente 
sul C.S. (vita utile della piastra LED 60.000 ore con temperature 
di esercizio massimo 40°);

•	 temperatura di colore standard 4000 K, su richiesta anche 
3000 K;

•	 sicurezza fotobiologica conforme alla norma EN 62471.

Ogni lampada industriale Sky LED di AWG è assemblata e 
testata individualmente per garantire i parametri di Lumen 
output, potenza, temperatura di colore. Durante la fase di test, 
ciascun apparecchio rimane acceso 48 ore al fine di eliminare 
possibili malfunzionamenti prematuri.

Tutte le lampade di AWG hanno garanzia di cinque anni.

Prodotto conforme alle Direttive per la Bassa Tensione 2006/95/
CE e per la Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE, e alla 
norma UNI 11356:2010 per la caratterizzazione fotometrica degli 
apparecchi di illuminazione a LED.

Conformità e Test:  EN60598-1, EN60598-2-3, CE, RoHS, EN62031, 
EN62471.

Caratteristiche Tecniche

Sky LED
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B

L D

A

Dimensioni

L (mm) B (mm) D (mm) A (mm) Peso (Kg)

600 329 120 108

1160 767 120 108

1160 767 120 108

1560 1094 120 108

1,2

2,4

2,4

3

Sky LED
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Prestazioni

Diagramma Polare

Plafoniera Skyled L= 600mm No prog. 2.300 lm 24W 96 lm/W L90 F10 TA=25° IP 66 I

Plafoniera Skyled L=1160mm No prog. 3.300 lm 37W 89 lm/W L90 F10 TA=25° IP 66 I

Plafoniera Skyled L=1160mm No prog. 4.360 lm 49W 89 lm/W L90 F10 TA=25° IP 66 I

Plafoniera Skyled L=1560mm No prog. 6.300 lm 67W 94 lm/W L90 F10 TA=25° IP 66 I

Plafoniera Skyled L=1160mm DALI 3.300 lm 36W 92 lm/W L90 F10 TA=25° IP 66 I

Plafoniera Skyled L=1160mm DALI 4.360 lm 48W 91 lm/W L90 F10 TA=25° IP 66 I

Plafoniera Skyled L=1560mm DALI 6.300 lm 65W 97 lm/W L90 F10 TA=25° IP 66 I

Modello Programmazione Flusso Potenza Efficienza Lifetime Protezione Classe

Colore standard grigio RAL 7035, alimentatore compreso. Plafoniera a LED 230Vac con diffusore in policarbonato.

M= con microprismato

Alimentazione Da 180 Vac a 230 Vac in tutte le versioni.

Applicazioni Illuminazione per interni di capannoni e aree industriali in genere.

Sky LED
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Classificazione degli apparecchi secondo il grado di protezione dalla scossa elettrica.

Classificazione apparecchi

Legenda icone

 Classe I

Con isolamento funzionale in ogni parte e 
terminale o morsetto di terra se fisso, o di cavo 
elettrico di alimentazione completo di conduttore 
di terra e di relativa spina con contatto di terra se 
mobile.

Classe II Con doppio isolamento e/o isolamento rinforzato 
in ogni parte e senza dispositivi per la messa a terra.

Classe III

Previsto per il collegamento a circuiti a bassissima 
tensione, senza alcun circuito interno od esterno 
funzionante a tensione diversa da quella bassissima 
di sicurezza.

European Norms Electrical Certification.

 Conforme alla normativa Rohs.

Prodotto con dissipatore.

Marcatura CE.

Prodotto dimmerabile.

A bassa emissione di infrarossi e ultravioletti.

Conforme alla RAEE.

Surge Protection Device.

Conforme alle norme fotobiologiche.
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GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI: secondo la CEI EN 50102, indica il grado di resistenza agli urti.

Grado di protezione

IK00 Non protetto.

IK01 Protetto contro un urto di energia 0,15 J.

IK02 Protetto contro un urto di energia 0,2 J.

IK03 Protetto contro un urto di energia 0,35 J.

IK04 Protetto contro un urto di energia 0,5 J.

IK05 Protetto contro un urto di energia 0,7 J.

IK06 Protetto contro un urto di energia 1 J.

IK07 Protetto contro un urto di energia 2 J.

IK08 Protetto contro un urto di energia 5 J.

IK09 Protetto contro un urto di energia 10 J.

IK10 Protetto contro un urto di energia 20 J.

IP0X Nessuna protezione al contatto e ingresso 
di oggetti.

IP1X

Qualsiasi grande superficie del corpo, come 
il dorso della mano, ma nessuna protezione 
contro il contatto intenzionale con una parte 
del corpo.

IP2X Protetto contro corpi solidi di dimensioni 
superiori a 12 mm.

IP3X Protetto contro corpi solidi di dimensioni 
superiori a 2.5 mm.

IP4X Protetto contro corpi solidi di dimensioni 
superiori a 1 mm.

IP5X Protetto contro la polvere.

IP6X Totalmente protetto contro la polvere.

IPX0 Non protetto.

IPX1 Protetto da caduta verticale di gocce 
d'acqua.

IPX2 Protetto da caduta di gocce d'acqua con 
inclinazione massima 15°.

IPX3 Protetto dalla pioggia.

IPX4 Protetto da spruzzi.

IPX5 Protetto da getti d'acqua.

IPX6 Protetto da ondate.

IPX7 Protetto da immersione temporanea.

IPX8 Protetto da immersione continua.

La codifica, istituita dalla norma EN60529 recepita dalla norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI70-1[1], è la seguente: IPXX

PRIMA CIFRA CARATTERISTICA:
indica il grado di protezione alla penetrazione dei corpi solidi.

SECONDA CIFRA CARATTERISTICA: 
indica il grado di protezione alla penetrazione dei liquidi.
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City Design S.p.A. garantisce che i suoi prodotti sono esenti da 
vizi di fabbricazione e/o di materiale, in caso d’uso conforme 
alla destinazione, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data 
della fattura, previa registrazione ed accettazione di specifiche 
condizioni online sul sito:

http://www.citydesign.it/azienda/garanzia-illuminazione.html

City Design S.p.A. garantisce che i prodotti a marchio City Design 
S.p.A. sono coperti da garanzia integrale in caso di uso conforme 
alla destinazione, per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data 
della fattura. La garanzia è rilasciata da City Design S.p.A. 
esclusivamente al cliente intestatario della fattura.

City Design S.p.A. riconosce in ogni caso la garanzia di legge.

Per una corretta installazione degli apparecchi consultare sempre 
il foglio istruzioni in dotazione sul prodotto.

City Design S.p.A. si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi 
modifica utile al miglioramento degli stessi. Foto, disegni e testi 
non hanno carattere contrattuale. Tutte le dimensioni, i pesi, le 
caratteristiche e i colori dei prodotti di questo catalogo sono 
indicative e possono variare senza preavviso. Le dimensioni 
sono espresse in millimetri. Si prega di contattare il nostro ufficio 
vendite prima dell’ordine per informazioni aggiornate. 

Informazioni generali
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