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I PANNELLI LED panel | Dalle LED

Il pannello è un sistema luminoso a emissione diretta LED che emette luce uniforme e intensa senza abbagliare.

Principali caratteristiche dei pannelli AWG:

•	 per uso decorativo o funzionale; 
•	 finitura bianco lucido Ral 9016 o personalizzata;
•	 copertura opale lucido, opale opaco, trasparente satinato, in marmo alleggerito. Su richiesta copertura con serigrafia;
•	 installazione a sospensione, a plafone, a incasso, a parete;
•	 personalizzabili nelle dimensioni: da 100x100 a 3000x1200 mm, con o senza bordino a vista;
•	 peso: 20.5 Kg /m2;
•	 realizzati con stripled MICRO 75, temperatura colore da 2700 a 4000 K;
•	 coordinabili a tutta la gamma di stripled AWG.

LED panel is a direct emission LED lightning system providing bright and uniform lighting with virtually zero dazzle.

Main features:

•	 for decorative and functional lighting;
•	 white frame finishing (Ral 9016). Tailor made finishing are also possible upon request;
•	 opal lucid, matt cover or clear frosted. Lightened marble and serigraphs are also available;
•	 suspended, recessed, ceiling or wall installation;
•	 dimensions: from 100x100 mm up to 3000x1200 mm;
•	 weight: 20.5 Kg/m²;
•	 produced with MICRO 75 LED strip with K available from 2700 to 4000;
•	 can be combined with AWG LED strips to create uniform environments;

La dalle LED est un système d’éclairage LED direct avec une performance très élevée pour un éclairage uniforme et avec quasiment sans 
éblouissement.

Caractéristiques :

•	 pour éclairage décoratif ou fonctionnel;
•	 avec finition de la structure blanche (Ral 9016) ou personnalisé;
•	 le frontal peut être opale brillant, mat ou transparent satiné. Des finitions en marbre allégé ou avec sérigraphie peuvent être realisées à la demande;
•	 installations possibles : suspension, encastré, en sailli au plafond ou mural;
•	 dimensions : de 100x100 mm à 3000x1200 mm;
•	 poids : 20.5 Kg/m²;
•	 réalisé avec ruban MICRO 75 avec temperatures couleurs de 2700 à 4000 K;
•	 des temperatures de couleur identiques peuvent être installées dans les autres profilés de chez AWG;
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□ USO DECORATIVO Decorative panel | Dalle decorative

□ USO FUNZIONALE Functional panel | Dalle fonctionnelle

Il pannello funge da luce ornamentale, prestandosi alle più diverse interpretazioni stilistiche.
A decorative lightning system with tailor made shapes and finishing up to the most creative requests.
C’est un système d’éclairage décoratif avec des formes et des finissions personnalisées pour réaliser les projets les plus créatifs.

Il pannello funge da luce principale, adatta a ogni contesto dove è richiesta un'illuminazione efficiente.
A functional lightning system providing high efficiency lighting with low power consumption.
C’est un système d’éclairage à haute performance avec une consommation réduite.
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□ SPIGOLI Edges | Diffuseurs

□ COPERTURE Finishing | Finitions

SPIGOLO A SBALZO
Cantilever edge | Diffuseur dépassant le cadre

OPALE LUCIDO
Glossy opal | Opal brillant

SPIGOLO A FILO
Flat edge | Diffuseur ajusté au cadre

OPALE OPACO
Matt opal | Opal mat

PER USO DECORATIVO E FUNZIONALE
Decorative and functional applications | Applications décoratives et fonctionnelles

SOLO PER USO FUNZIONALE
Functional applications | Applications fonctionnelles

SOLO PER USO DECORATIVO
Decorative applications | Applications décoratives

TRASPARENTE SATINATO
Clear frosted | Transparent givré

MARMO ALLEGGERITO
Lightened marble | Marbre allégé
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□ INSTALLAZIONE Installation | Installation

□ STRUTTURA Structure | Structure

□ DIMENSIONI E PESO Size and weight | Dimensions et poids

A SOSPENSIONE
Suspended | Suspendu

CON BORDINO
Dark edge | Bord sombre

SENZA BORDINO
Edge less | Sans bord

DIMENSIONE MINIMA: 100x100 mm.
Minimum size | Dimensions mini

SPESSORE: da 19 mm a 21 mm in base all'applicazione.
Thickness: from 19 mm to 21 mm according to the application requested.
Epaisseur: de 19 mm à 21 mm selon l’application.

PESO: 20.5 Kg /m2  ca.
Weight | Poids

DIMENSIONE MASSIMA: 3000x1200 mm.
Maximum size | Dimensions maxi

A PLAFONE
Ceiling | Au plafond

A INCASSO
Recessed | Encastré

A PARETE
Wall applications | Mural

Il numero di cavi varia in base alla grandezza del pannello richiesto.
Fixing kit according to the panel size.
Kit de fixation adapté aux mesures de la dalle.

Altre misure e/o forme previa verifica di ufficio tecnico AWG.
Other sizes can be produced upon request.
Des mesures différentes peuvent être produites.
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□ STRIPLED MICRO 75 MICRO 75 LED | Strip ruban MICRO 75

Per una diffusione omogenea e intensa della luce, il pannello viene prodotto con la nuova stripled MICRO 75, appositamente progettata e realizzata per 
garantire le migliori prestazioni illuminotecniche su ogni tipo di pannello AWG. Il pannello è comunque coordinabile a tutta la gamma di stripled AWG, 
con temperatura colore variabile da 2700 a 4000 K. 

AWG panels is produced with MICRO 75 strip. MICRO 75 has been designed for an excellent performance on LED panels. MICRO 75 is matching all the K 
available in AWG range.

Les dalles AWG sont produites avec le ruban MICRO 75 qui est conçu pour garantir une performance extraordinaire à nos dalles. Les rubans disponibles chez 
AWG ont des températures de couleur identiques à celles du MICRO 75.

Le stripled vengono posizionate su 1 o su 2 lati lunghi del pannello, in base alle dimensioni e al flusso desiderati. L'uscita cavi standard è prevista sul 
lato posteriore del pannello; su richiesta sono realizzabili ulteriori punti di uscita, previa verifica di ufficio tecnico AWG.

LED strip can be placed on one or two sides of the panel according to the dimension and the flow requested. Standard cabling is located on the back side.

Le ruban LED est installé sur un ou deux cotés de la dalle sur la base des mesures et du flux souhaité. La sortie de câble standard est à l’arrière.

Dati relativi a un pannello 1000x500 mm.
The values have been measured on a 1000x500 mm pannel.
Les données ont été mesurés chez une dalle de 1000x500 mm.

□ INFORMAZIONI TECNICHE Technical information | Info technique

□ PRESTAZIONI Performance | Performance

FLUSSO EFFETTIVO (DECORATIVO)
DECORATIVE PANEL
DALLE DECORATIVE

FLUSSO EFFETTIVO (FUNZIONALE)
FUNCTIONAL PANEL

DALLE FONCTIONNELLE

POTENZA
POWER

PUISSANCE

COLORE
COLOUR

COULEUR

FLUSSO NOMINALE
FLOW
FLUX

OPALE LUCIDO
OPAL LUCID

OPAL BRILLANT

OPALE OPACO
MATT COVER

OPAL MAT

OPALE LUCIDO
OPAL LUCID

OPAL BRILLANT

OPALE OPACO
MATT COVER

OPAL MAT

TRASP. SATINATO
CLEAR FROSTED
TRANSP. GIVRÉ

CLASSE
CLASS
CLASS

TENSIONE
TENSION
TENSION

CRI
CRI
IRC

65 W/m

BC 2700 K 4631 Lm/m 4724 4352 7038 6668 8705

A+ 24V 80

BC 3000 K 4799 Lm/m 4494 4510 7294 6910 9021

BN 4000 K 4935 Lm/m 5034 4638 7397 7106 9278

22 W/m

BC 2700 K 1527 Lm/m 1558 1436 2322 2199 2871

BC 3000 K 1583 Lm/m 1614 1488 2406 2280 2976

BN 4000 K 1628 Lm/m 1660 1530 2474 2344 3061

MICRO 75
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